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RWSL1801M | 18V Sirkelsag
Skjæredybde 45 mm (90°).

Ultratynt TCT-blad reduserer strømforbruket og øker skjæredybden.

Ideel til laminatbordplater, planker og platemateriale.

Gjæringskapasitet opp til 50 °.

Spindellås for enkelt skifte av blad.

RWSL1801M
Antall medfølgende batterier 0
Batterikapasitet (Ah) −
Batteritype −
Bladdiameter (mm) 150
Gjæringskapasitet (°) 50
Hulldiameter (mm) 10
Leveres i Kartong
Leveres med lader? Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstyrke nivå (dB(A)) 98.0
Lydtrykk (dB(A)) 87.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3.0
Maks. Skjæredybde 45° (mm) 32
Maks. Skjæredybde 90° (mm) 45
Ubelastet hastighet (o/min) 0-4,700
Vekt [uten batteri] [kg] 2.8
Vekt med batteri (kg) 3.3
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i
metall (m/s²) 1.7

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i
metall feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre
(m/s²) 1.8

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre
feilmargin (m/s²) 1.5

Voltstyrke 18V


