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RRS1801M | 18V batteridrevet bajonettsag
Universal sag til bruk i mange forskjellige materialer.

Verktøyløst bladskifte.

Variabel hastighet og brems.

Slaglengde 22 mm.

Antivibrasjonsteknologi.

Justerbar anleggsfot.

RRS1801M
Antall medfølgende batterier 0
Batterikapasitet (Ah) −
Batteritype −
Leveres i Kartong
Leveres med lader? Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A)) 3.0
Lydstyrke nivå (dB(A)) 92.5
Lydtrykk (dB(A)) 81.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A)) 3.0
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm) 180
Slaglengde (mm) 22
Ubelastet hastighet (o/min) 3100
Vekt [uten batteri] [kg] 1.9
Vekt med batteri (kg) 2.3
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre
(m/s²) 17.9

Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i tre
feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
(m/s²) 17.9

Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater
feilmargin (m/s²) 1.5

Vibrasjonsnivå ved skjæring i
stolper (m/s²) 17.0

Vibrasjonsnivå ved skjæring i
stolper feilmargin (m/s²) 1.5

Voltstyrke 18V


